269/2015 Sb.

VYHLASKA

ze dne 30. zafi 2015

o rozuctovani nakladi na vytapéni a spoleénou pfipravu teplé vody pro diim
Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 14a zakona €. 67/2013 Sb., kterym se upravuji nékteré otazky
souvisejici s poskytovanim plnéni spojenych s uzivanim bytl a nebytovych prostorl v domé s byty, ve znéni zakona ¢.
104/2015 Sb.:

§1
Predmét upravy
Tato vyhlaska stanovi

a) rozsah vySe zakladni a spotfebni slozky u rozdétovani nakladi na vytapéni a nakladd na spole¢nou pfipravu teplé vody pro
dim, jejich rozdéleni mezi pfijemce sluzeb, hodnoty uréené jako spodni a horni hranice oproti priméru zuctovaci jednotky v
daném zuc¢tovacim obdobi, vymezeni pojmu a dal$i nalezitosti k rozuctovani nakladu,

b) nékteré dalsi nalezitosti, které musi poskytovatel sluzeb uvést ve vyuétovani nakladd na vytapéni a nakladd na spole€¢nou
pfipravu teplé vody pro dim.

§2
Vymezeni pojmu
Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) zuctovaci jednotkou dim nebo jeho &ast, popfipadé domy nebo jejich Casti, které maji jedno spole¢né, technologicky
propojené odbérné tepelné zafizeni a spole¢né méreni nebo stanoveni mnozstvi tepla, naklad(i na teplo na vytapéni a nakladd
na poskytovani teplé vody,

b) vytapénim ustfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviiujici zu¢tovaci jednotku, kterou prochazi, napojené na spole¢ny
zdroj tepla; vytapénim neni vytapéni bytl a nebytovych prostorl prostfednictvim samostatnych etazovych okruhl
zasobovanych teplem z vlastnich zdrojl tepla, pouzivajicich rizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni prostfednictvim
uzavrenych okruh(, do nichz se dodava a méfi teplo na zakladé smlouvy dodavatele pfimo s pfijemcem sluzeb,

c) spole¢nou pfipravou teplé vody pro dim ohfev a poskytovani centralné pfipravované teplé vody pfijemcim sluzeb,

d) podlahovou plochou podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras, balkénl a lodzii a vedlejSich
prostor(, které jsou umistény mimo byt; do podlahové plochy se zapocitava i plocha zastavéna kuchynskou linkou, vestavénym
nabytkem, kamny nebo jinym topnym télesem; nezapocitava se plocha okennich a dvefnich Ustupkaq,

e) zapocitatelnou podlahovou plochou podlahova plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v pfiloze €. 1 ¢asti A k této
vyhlasce; maji-li nékteré mistnosti v zu¢tovaci jednotce rozdilnou vySku stropd nebo stropy zkosené, zapocitatelna podlahova
plocha téchto mistnosti se vynasobi koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu vypoétenému z podlahové
plochy a vySky stropu prevladajicich mistnosti v zG¢tovaci jednotce,

f) podlahovou plochou nebytovych prostortd pro ucely poskytovani teplé vody podlahova plocha vynasobena koeficienty
stanovenymi podle pfilohy €. 1 ¢asti B k této vyhlasce,

g) namérem hodnota zjisténa jako rozdil ode¢tu naméfenych hodnot na instalovanych méfidlech podle zakona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladi na vytapéni nebo vodomérech na teplou vodu na konci a na zacatku daného
zuctovaciho obdobi,

h) nakladem na vytapéni a na poskytovani teplé vody pro dim naklady skutecné vynalozené v pfisluSném zu¢tovacim obdobi
na pofizeni sluzeb, tj. naklady na teplo na vytapéni, naklady na teplo spotfebované na pfipravu teplé vody, naklady na pitnou
vodu spotfebovanou na pfipravu teplé vody, a to v cenach podle cenovych predpis(.

§3
Rozuctovani nakladl na vytapéni v zucétovaci jednotce

(1) Zakladni slozka nakladd na vytapéni v zuctovaci jednotce €ini 30 % az 50 % a zbytek nakladi tvofi spotfebni
slozku. VySi zakladni slozky urci poskytovatel sluzeb.

(2) Rozdily v nakladech na vytapéni pfipadajici na 1 m” zapogitatelné podlahové plochy nesmi prekroéit u piijemct
sluzeb, kde jsou instalovana méfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni, v zu¢tovaci
jednotce hodnotu o 20 % nizSi a hodnotu o 100 % vysSi oproti priméru zuc¢tovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi. Pokud
dojde k prekroceni pfipustnych rozdild, provede poskytovatel sluzeb Upravu vypoctové metody u pfijemcl sluzeb, u nichz doslo



k prekro€eni nékteré stanovené hranice. U ostatnich pfijemcu sluzeb se vychazi pouze z namérl méfidel podle zakona o
metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladli na vytapéni. Poskytovatel sluzeb provede Upravu vypoctové metody takto

a) hodnota nakladu na vytapéni pfijemce sluzeb, jehoz rozdil prekroéil stanovenou limitni hodnotu, vztazena na 1 m’
zapoditatelné podlahové plochy piijemce sluzeb, se upravi na limitni pfipustnou hodnotu nakladt na vytapéni na 1 m’
zapocitatelné plochy, tedy 80 % primérné hodnoty za zu¢tovaci jednotku, v pfipadech, kdy nebyla dodrzena spodni hranice 20
%, nebo 200 % pramérné hodnoty za zuc¢tovaci jednotku v pfipadech, kdy nebyla dodrzena horni hranice 100 %,

b) upraveny naklad na vytapéni pfijemcul sluzeb je pak nasobkem vyméry zapocitatelné podlahové plochy a hodnoty upravené
a

c) takto stanovena upravena hodnota nakladli na vytapéni pfijemce sluzeb se odecte od celkové Eastky nakladl na vytapéni a
zUstatek se rozdéli mezi ostatni pfijemce sluzeb podle zakona, dokud vSichni pfijemci sluzeb nevyhovi stanovené pfipustné
odchylce rozdilu v nakladech na vytapéni pfipadajici na 1 m” zapoditatelné podlahové plochy v zuétovaci jednotce v daném
zuctovacim obdobi.

(3) V zuctovaci jednotce, ve které u pFijemcu sluzeb nejsou instalovana méfidla podle zakona o metrologii nebo
zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni, poskytovatel sluzeb spotfebni slozku rozdéli mezi pfijemce sluzeb stejnym
zpUsobem jako slozku zakladni.

(4) Odecty méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni u pfijemcl sluzeb
provadi poskytovatel sluzeb nejméné jednou ro¢né, vzdy vSak ke konci zuc¢tovaciho obdobi.

(5) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladi na
vytapéni, postupuje se pfi vypoctu spotfebni slozky na vytapéni podle pfilohy €. 2 k této vyhlasce.

(6) Pokud méfidla podle zdkona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nemohla byt u
pfijemce sluzeb instalovana z prokazatelnych technickych divodu, poskytovatel sluzeb u tohoto pfijemce sluzeb v daném
zUctovacim obdobi stanovi spotiebni slozku ve vydi primémé hodnoty spotfebni slozky nakladd pfipadajici na 1 m’
zapocitatelné podlahové plochy zuctovaci jednotky. Spotfebni slozka nakladd u tohoto pfijemce sluzeb je pak nasobkem
primérné hodnoty spotfebni slozky a zapocitatelné podlahové plochy.

(7) Uhrady pfijemct sluzeb stanovené podle odstavce 5 jsou sougasti Gihrady spotiebni slozky nakladd na teplo na
vytapéni v zuctovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi pfijemce sluzeb v daném zuétovacim obdobi.

(8) PFi obnoveni ode¢tu méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni se pro
odecitané zuctovaci obdobi odecte od stavu méfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na
vytapéni spotifeba odpovidajici pramé&mé hodnoté spotiebni slozky nakladi za neméfené zuétovaci obdobi pfipadajici na 1 m”
zapocitatelné podlahové plochy zuc¢tovaci jednotky bez zvySeni uvedeného v odstavci 5. U téch méfidel podle zakona o
metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni, u kterych nelze zpétny odecet zjistit, se pfi obnoveni odectu pro
odegitané zu&tovaci obdobi pouzije primérna hodnota spotiebni slozky nakladii pfipadajici na 1 m’ zapoéitatelné podlahové
plochy ztétovaci jednotky v daném zictovacim obdobi.

§4
Rozuctovani nakladi na poskytovani teplé vody v ztétovaci jednotce

(1) Zakladni slozka nakladi na teplo spotfebované na poskytovani teplé vody &ini 30 %a spotfebni slozka 70 %
nakladd. Zakladni slozka nakladi na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody &ini 0 % a spotfebni slozka 100 %
nakladu.

(2) Odecty instalovanych vodomér( u pfijemcu sluzeb provadi poskytovatel sluzeb nejméné jednou ro€né, vzdy vSak
ke konci zu¢tovaciho obdobi.

(3) V zuctovaci jednotce, ve které u pFijemcu sluzeb nejsou instalovany vodoméry a nedoslo k dohodé vSech pfijemcu
sluzeb, rozdéli poskytovatel sluzeb spotfebni slozku podle prdmérného poctu osob rozhodnych pro rozuétovani sluzeb v
zUctovacim obdobi nebo podle poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose
bytd a nebytovych prostor(i v zi¢tovaci jednotce. Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych bytd v zuctovaci jednotce majici vliv
na odbér teplé vody zohledni poskytovatel sluzeb pfepoctem spotfebni slozky na zakladé odborného posouzeni. V nebytovych
prostorech stanovi poskytovatel sluzeb primérny pocet osob nebo odpovidajici velikost podlahové plochy na zakladé
odborného posouzeni podle zplsobu odbéru a rozsahu vyuzivani teplé vody.

(4) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci vodoméru, postupuje se pfi vypoctu spotfebni slozky podle pfilohy €. 2 k této
vyhlasce.

(5) Uhrady pfijlemcti sluzeb stanovené podle odstavce 4 jsou soudasti Uhrady spotiebni slozky nakladt na
poskytovani teplé vody v zuctovaci jednotce, které se rozdctovavaji mezi pfijemce sluzeb v daném zuctovacim obdobi.

(6) PFi obnoveni odectu na instalovaném vodoméru se pro odecitané zU¢tovaci obdobi odecte od stavu vodomeéru
primérna spotieba stanovena ze spotieby ztétovaci jednotky pfipadajici na 1 m® podlahové plochy za neméfené zuctovaci
obdobi bez zvySeni uvedeného v odstavci 4.

(7) Naklady na spotfebovanou vodu pouzitou k poskytovani teplé vody rozdéli poskytovatel sluzeb mezi pfijemce
sluzeb pomérné podle namérl instalovanych vodomeéra u pfijemcu sluzeb. Ustanoveni odstavcu 3 az 6 plati obdobné.

§5



Dalsi zvlastni zpusoby rozactovani nakladt na vytapéni a nakladii na poskytovani teplé vody v ztii¢tovaci jednotce

(1) Neni-li mozné v zuctovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepla nebo s vlastni pfedavaci stanici urcit oddélené
naklady na teplo na vytapéni a naklady na teplo spotfebované na poskytovani teplé vody, stanovi se tyto naklady podle
vyhlasky, ktera stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a
pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné
energie kone¢nym spotfebitelim.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu vytapéni rozi¢tovava poskytovatel sluzeb zakladni
slozku nakladd na vytapéni podle poméru velikosti zapocitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové
zapocitatelné podlahové plose bytl a nebytovych prostorli v zuctovaci jednotce; zapocitatelna podlahova plocha bytu nebo
nebytového prostoru se pfepocte na nepfimo vytapé&nou zapocitatelnou podlahovou plochu podle pfilohy €. 1 ¢asti A bodu 2 k
této vyhlasce. Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu teplé vody rozuctovava poskytovatel sluzeb zakladni
slozku nakladi podle poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploSe byth a
nebytovych prostorl v zu¢tovaci jednotce.

(3) Naklady na poskytovani teplé vody odebrané pfimo jednotlivymi pfijemci sluzeb ve spole€nych prostorach
zUctovaci jednotky, kde jsou instalovany vodomeéry, rozuctuje poskytovatel sluzeb na tyto pfijemce sluzeb podle evidence
spotfeb; pokud nejsou ve spole€nych prostorach zuétovaci jednotky instalovany vodomeéry, rozuctuji se naklady témto
pfijemcdm sluzeb zplsobem, ktery stanovi poskytovatel sluzeb.

(4) Pri poruSe méfidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nebo instalovaného
vodoméru stanovi poskytovatel sluzeb spotfebni slozku za dobu poruchy podle udaju dvou z klimatického hlediska
srovnatelnych zuétovacich obdobi.

(5) Dojde-li ke zméné prijemce sluzeb v pru- béhu zuctovaciho obdobi a nejsou-li znamy odecty naméfenych hodnot
meéfidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni nebo instalovaného vodoméru k terminu
zmény, poskytovatel sluzeb rozdéli

a) spotfebni slozku nakladd na vytapéni podle skute¢né klimatické naro€nosti pfislusnych ¢asti zactovaciho obdobi pfed a po
terminu zmény; nejsou-li tyto udaje znamy, podle pfilohy €. 3 k této vyhlasce,

b) zakladni slozku nakladd na vytapéni v poméru poc¢tu dnd vytapéni bytu nebo nebytového prostoru pfed a po terminu zmény
pfijemce sluzeb,

c) spotfebni slozku nakladi na poskytovani teplé vody véetné nakladd na spotfebovanou vodu podle primérného poctu osob
rozhodnych pro rozuétovani sluzeb a po¢tu dnu zuctovaciho obdobi, v pfipadé rozuctovani podle podlahové plochy jen podle
poc¢tu dnu zuctovaciho obdobi, které pfipadaji na puvodniho a nového pfijemce sluzeb, nedohodnou-li se puvodni a novy
pfijemce sluzeb jinak,

d) zakladni slozku nakladd na poskytovani teplé vody podle po¢tu dnl zuctovaciho obdobi, které pfipadaji na puvodniho a
nového pfijemce sluzeb.

(6) Dojde-li ke zméné pfijemce sluzeb v prubéhu zuc¢tovaciho obdobi a jsou-li provedeny odecty méfidla podle zakona
o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nebo instalovaného vodomeéru k terminu zmény pfijemce sluzeb,
poskytovatel sluzeb rozdeéli

a) zakladni slozku nakladd na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu nebo nebytového prostoru pfed a po terminu zmény
pfijemce sluzeb,

b) spotfebni slozku nakladl na vytapéni v poméru soucta zjisténych prepoctenych naméra instalovanych méfidel podle zakona
o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani naklad na vytapéni,

c) zakladni slozku nakladd na teplo na poskytovani teplé vody podle poc¢tu dni zucétovaciho obdobi, které pfipadaji na
pavodniho a nového pfijemce sluzeb,

d) spotfebni slozku nakladl na teplo na poskytovani teplé vody a naklady na spotfebovanou vodu v poméru souétu namér(
bytovych vodoméri na teplou vodu, které pfipadaji na pavodniho a nového pfijemce sluzeb.

(7) Nema-li zuctovaci jednotka, byt & nebytovy prostor svého pfijemce sluzeb, rozumi se pfijemcem sluzeb vlastnik
zuctovaci jednotky.

§6
Vyucétovani nakladi na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé vody pfijemcim sluzeb
Ve vyuctovani poskytovatel sluzeb, kromé nalezitosti stanovenych zakonem, uvede

a) za zuétovaci jednotku oddélené spotfebu tepla na vytapéni, spotfebu tepla na ohfev vody v GJ a mnoZstvi vody v m®
spotfebované na poskytovani teplé vody,

b) za zU¢tovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepla na vytapéni a tepla spotfebovaného na ohfev vody v K&/GJ a vody
spotfebované na poskytovani teplé vody v K&/m?,

c) za zuctovaci jednotku celkové naklady v K& oddélené na vytapéni a na teplo spotfebované na ohfev vody a na vodu



spotfebovanou na poskytovani teplé vody, podily zakladnich a spotfebnich slozek nakladi na vytapéni a nakladd na teplo
spotfebované na ohfev vody v % a v K¢,

d) podlahovou plochu a zapogitatelnou podlahovou plochu zuctovaci jednotky a bytu ¢i nebytového prostoru pfijemce sluzeb v
m?, v pfipadé poskytovani teplé vody primérny podet osob rozhodnych pro roztétovani sluzeb a za celou zuétovaci jednotku v
zUctovacim obdobi, soucet skuteénych a prepocétenych namérl instalovanych méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni
pro rozdélovani nakladd na vytapéni zuctovaci jednotky a bytu &i nebytového prostoru pfijemce sluzeb, soufet nameérd
instalovanych vodomér(i za zuétovaci jednotku a namér instalovanych vodomért teplé vody v byté &i nebytovém prostoru
pfijemce sluzeb a ve spole¢nych prostorach zuc¢tovaci jednotky rozictovavanych pfimo mezi jednotlivé pfijemce sluzeb podle
evidence spotfeb v m®, hodnoty podilu nakladu pFijemce sluzeb na vytapéni, teplo na ohfev vody a na vodu v teplé vodé,

e) mérnou spotiebu tepla na vytapéni za zétovaci jednotku v zuétovacim obdobi vyjadienou v GJ na m® zapoditatelné
podlahové plochy,

f) podily naklad( pfipadajici na pfijemce sluzeb s uvedenim zakladnich slozek, spotfebnich slozek a celkovych nakladl v K&, a
to zvlast na vytapéni, na teplo na ohfev vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody,

g) koeficienty a soucinitele pouzité pro prepocty podlahové plochy nebo zapocitatelné podlahové plochy konkrétniho bytu €i
nebytového prostoru a pro prepocéty odectd méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na
vytapéni u pfijemce sluzeb.

§7
Prechodna ustanoveni

(1) Vznik pravnich vztahd a naroky z nich vzniklé pfede dnem nabyti UCinnosti této vyhlasky se posuzuji podle
vyhlasky €. 372/2001 Sb., ve znéni u€inném pfede dnem nabyti u€innosti této vyhlasky.

(2) Rozuctovani a vyuctovani nakladd na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé vody mezi pfijemce sluzeb za
zUctovaci obdobi, které zapo€alo pfede dnem nabyti Uginnosti této vyhlasky, se provede podle vyhlasky €. 372/2001 Sb., ve
znéni ucinném prede dnem nabyti G€innosti této vyhlasky, a to i v pfipadé, ze zUétovaci obdobi skoné&i po nabyti G€innosti této
vyhlasky.

§8

Zrusovaci ustanoveni

Vyhlaska €. 372/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro rozuctovani nakladd na tepelnou energii na vytapéni a
nakladu na poskytovani teplé uzitkové vody mezi koneéné spotfebitele, se zrusuje.

§9

Uginnost

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministryné:
Ing. Slechtova v. r.

Priloha 1

A.

Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy

1. mistnosti bytl a nebytovych prostord, v nichz je otopné téleso a které se lisi zplisobem jejich vyuzivani

v byté 1,0
ve skladé 1
v kancelari 1,2
ve zdravotnim stfedisku 1,2

v materské Skole 1,2

ve vystavnim séale 1,2

v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3

v ucebné 1,3
v télocvicéné 1,3



v dilné 1,3
v restauraci, kavarné, vinarné 1,4

a) Koeficienty podle tabulky se pouziji i pro mistnosti s obdobnym zplsobem vyuzivani.

b) Pro mistnosti s niz§i vypoc¢tovou vnitfni teplotou ti (garaze apod.) se zohlednujici soucinitel s, kterym se vynasobi
prisludny koeficient této mistnosti, stanovi podle vzorce:

ti - tes
s = —mmmmmmmm———= [ -1,
tis - tes
kde je
s - souc¢initel [ - ]
ti - teplota [°C], na kterou mé& byt podle projektu vytdpéna predmétna

mistnost; neni-1i ddaj
k dispozici, pak podle platnych technickych norem

tes - primé&rnd teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle
dlouhodobého priméru
tis - primé&rnd vnit¥ni vypodtovad teplota [°C] Gst¥edné& vytdpénych obytnych

mistnosti
v otopném obdobi (zpravidla +20 °C)

2. mistnosti bytd a nebytovych prostord, v nichZ neni umisténo otopné téleso a které jsou zac¢lenéné v objektu tak, ze
s mistnostmi s otopnym télesem pfimo sousedi (nepfimo vytapéné mistnosti a prostory)

Koeficient [ - ]
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
t¥emi sténami 0,35
cty¥mi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75 - 1,0

a) Sténou se rozumi boc¢ni sténa, strop a podlaha. Ma-li mistnost velké rozdily v délkach stén nebo sousedici
mistnosti nejsou podél celych délek stén, zvoli se koeficient umérny hodnotam z tabulky. Za sousedici vytapéné mistnosti se
nepovazuji chodby a schodisté spolecnych €asti objektu, i kdyz je v nich umisténo otopné téleso.

b) Je-li v mistnosti bytu ¢i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi vnitfniho rozvodu tepla
(vertikalni rozvody pfivodni i zpétné, horizontalni rozvody pfivodni i zpétné, pfipojky k otopnym télesim delSi jak 0,5 m), zvysi
se koeficienty stanovené dle poctu stén o hodnotu navySeni stanovenou podle vzorce

5.8
n= -—-————-- [ -1
A
kde je
n - navysSeni [ - ]
S - povrch potrubi [m2]
A - zapoCitatelnd podlahovda plocha mistnosti [m2], pfriéemz vysledny
koeficient véetné navySeni
nemiZe byt v&tsi nez 1,0 (k + n < =1).

c) V zuctovaci jednotce, ve které maiji byty srovnatelny po€et mistnosti, velikost, uspofadani a podil nevytapénych
prostor, je mozné pro rozuctovani zakladni slozky nakladu na vytapéni uplatnit jejich podlahovou plochu.

B.

Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy nebytovych prostort pro rozdéleni zakladni
slozky nakladt na teplo spotiebované na ohrev vody

Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostord pro rozdéleni zakladni slozky nakladd na teplou vodu
se stanovuji odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zplUsobu uziti teplé vody.

Priloha 2



Vypocet spotiebni slozky nakladi na vytapéni a spotfebni slozky na poskytovani teplé vody

Vypocet spotfebni slozky nakladd na vytapéni podle § 3 odst. 5 a spotfebni slozky na poskytovani teplé vody podle §
4 odst. 4 se provede podle vzorce

Sni = X . Sc . Pni / [ Pc + (X - 1) . Pn], [ K& ]
kde je
Pc - celkova plocha v zGétovaci jednotce [m2]
Pni - plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u néhoZ neni znadm Gdaj z méreni,
[m2]
Pn - soucet Pni
Sc - celkova spot¥ebni sloZka ndkladd za zG&tovaci jednotku [K&]
Sni - spotfebni slozka nakladd pf¥ipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u né&hoZ

neni znadm Gdaj z méfreni, [K&]

X - nasobek zvySeni (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)
Poznamka:
PFi stanoveni nakladd na vytapéni podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje zapocitatelna podlahova plocha.
PFi stanoveni nakladd na poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje podlahové plocha.

Priloha 3
Dlouhodobé mésiéni priméry klimatické naroénosti

Dlouhodobé mési¢ni primeéry klimatické naro¢nosti se stanovi denostupriovym vypocétem. Pokud nejsou potfebné
vypoctové udaje k dispozici, pouziji se hodnoty podle této tabulky:

Mésic % Mésic %
leden 19 cervenec 0
anor 16 srpen 0
brezen 14 zari 1
duben 9 rijen 8
kvéten 2 listopad 14

cerven 0 prosinec 17



